
MASTERPAC 
Le nouveau nom du compactage léger



MASTERPAC: une nouvelle marque avec 10 ans
d’expérience dans le dévelopement produit et la 
fabrication

 Ouverture d’une première usine en 2000, destinée à la fabrication de composants pour le matériel
de construction, puis la production de matériel de compactage léger et de mise en place du béton
pour des marques connues pendant 10 ans.

 Lancement de la marque MASTERPAC en 2009.



Notre priorité: des produits innovants et de qualité

 Notre Bureau d’Etudes dirigé par un ingénieur Allemand a fait de l’innovation et de la qualité ses
priorités

 De nouveaux modèles sortent chaque trimestre, en réponse aux demandes des marchés: normes
CE pour l’Europe, moteurs EPA-CARB pour l’Amérique de Nord.

 L’utilisation de composants-clés de qualité, tels que des moteurs de marques réputée (Honda, 
Robin, Hatz, Lombardini), associée à des tests systématiques garantissent que nos produits
répondent aux normes requises sur tous les continents.



 Un niveau d’investissement élevé dans l’outil
de production garantie une qualité au 
quotidien du matériel MASTERPAC.

 Les machines-outils dernière génération et une
production dans nos propres usines
permettent à  MASTERPAC d’avoir un outil de 
production puissant et une grande réactivité
par rapport aux demandes du marché.

 Nos unités de production: notre usine de Hefei, 
en Chine, représente une surface totale de 
23 000 m2 de lignes d’assemblage et d’ateliers

PRODUCTION:  qualité et réactivité

 MASTERPAC  certifié ISO 9001 vous garantie

une production aux dernières normes
internationales

 Des contrôles qualité sont menés à bien
pendant tout le processus de production. 
Chaque produit est testé avant sa sortie d’usine.



LE SERVICE: un service technique dedié en Allemagne

 Une garantie d’un an sur tous nos produits

 Afin d’assurer un service après-vente irréprochable, notre service technique situé
à Reken, en Allemagne met à votre disposition sa hotline  et expedie vos commandes
de pièces sous 24h00

Masterpac GmbH
Gewerbering 3. 48734 Reken, Germany
Tel: 49(0)2864 94164
Fax: 49(0)2864 94165
Email: saleseu@masterpac.eu

mailto:saleseu@masterpac.eu


Une équipe de vente internationale dediée

 Depuis le 1er 2010, MASTERPAC International, 
situé à Paris, France est l’interface entre le siège de MASTERPAC
et ses distributeurs Européens.

MASTERPAC INTL apporte son soutien Marketing et aux distributeurs
de la marque dans la zone Européenne.

 Un service client professionnel: réactif, disponible, à l’écoute des clients

 Une équipe internationale avec une expérience de 20 ans dans le métier.  

MASTERPAC INTERNATIONAL
Z.A.C du trou grillon
P.O Box 38
91280 St PIERRE DU PERRAY
FRANCE
Tel.: +33-6-12-70-02-63
E-mail: intlsales@masterpac.eu

mailto:intlsales@masterpac.eu


MASTERPAC  est présent sur les principaux
salons professionnels: Intermat, Bauma, Conexpo

Une action Marketing concertée avec les 
distributeurs locaux

Une présence sur les salons nationaux ou locaux
assurée par les distributeurs MASTERPAC

 Nous sommes au plus près du marché via 
une communication très directe avec nos
distributeurs

MASTERPAC est une société à taille
humaine, avec laquelle il est facile de travailler

Une approche Marketing Pro-active



 Afin de servir nos distributeurs dans les 
meilleures conditions possibles, les commandes de 
stock sont livrées directement depuis notre usine
de Hefei, ce qui permet d’optimiser les côuts de 
transport.

Les commandes urgentes ou de plus faible
volume sont livrées depuis notre stock Européen
de Reken, Allemagne.  

 Une liste de stock est mise à la disposition de 
nos distributeurs chaque mois.

Demandes de disponibilité pour l’Europe, 
contactez:

MASTERPAC INTERNATIONAL
Tel.: +33-6-12-70-02-63
E-mail: intlsales@masterpac.eu

Une organisation logistique optimisée

mailto:intlsales@masterpac.eu


 La gamme de compactage léger inclut:
 Pilonneuses
 Plaques vibrantes marche-avant
 Plaques vibrantes reversibles
 Rouleau monobille
 Rouleau duplex

Notre gamme de produits associe
fiabilité, performance et compétitivité

 La gamme béton inclut:
 Aiguilles vibrantes
 Règles vibrantes
 Truelles mécaniques
 Scies à sol, scies de table
 Pompes à eau
Marteaux hydrauliques



La gamme de compactage léger
 Pilonneuses
 La gamme couvre 3 classes de poids:

60 kg: Modèle PMR 60
68 kg: Modèle PMR 68
75 kg: Modèle PMR 75

Moteurs: un choix de moteurs 4-temps fiables
Honda GX100 ou Robin EH-09 ,Robin EH12-2D
Faible niveau d’émissions et de bruit 

 Des robustes amortisseurs assurent un niveau de vibration 
transmis aux mains et aux bras faible
réduisant ainsi la fatigue pour les utilisateurs
 Un soufflet à anneaux en polyurethane de fabrication 
Allemande garantie une utilisation de longue durée
Un capot de protection assure une protection optimale du 
moteur
Un levier d’accéleration astucieux permet une utilisation
sans à-coups
Moteur innovant– une protection latérale protège le 
lanceur des particules

Un concept moderne



 Pilonneuses

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle PMR60H PMR60R PMR68H PMR75R

Type de moteur Honda GX100 Robin EH-09 Honda GX100 Robin EH12-2D

Puissance kw (cv) 2.2 (3) 2.1 (2.8) 2.2 (3.0) 3.0 (4.0)

Poids (kg) 60 60 68 75

Déplacement vertical (mm) 50-85 50-85 40-85 40-80

Capacité du réservoir(L) 2.8 2.8 2.8 2.8

Taille du pied (mm) 335x265 335x265 350x285 350x285

La gamme de compactage léger



La gamme de compactage léger

 Plaques vibrantes marche-avant

 La gamme couvre les classes de poids suivantes:
50 kg: Modèle PCV3008
60 kg: Modèle PCV3610
85kg: Modèle PCV4012R
100 kg: Modèle PCV4012L
120 kg: Modèle PCV5018 & PCV 5021

 Adaptées à tous types de petits travaux de compactage sur
sols et enrobés
 Fiables, et dotées d’une plaque de base en fonte à bords
arrondis solide pour une performance optimale sur tout type de 
sol ou d’enrobé
Nouveau timon VIB-FREE – réduit le risque de “maladie des 
doigts blancs”
Semelle auto-nettoyante, vibrateur en fonte lubrifié
Livrées avec arrosage démontable
Options:  M= patin polyurethane W=roues de transport

Une utilisation en toute sérénité !



 Plaques vibrantes marche-avant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSES DE POIDS: 50-60 Kg

Modèle PCV3008H PCV3008R PCV3610H PCV3610R

Type de moteur Honda GX120 Robin EX13 Honda GX160 Robin EX13

Puissance kw (cv) 2.9 (4.0) 3.2 (4.2) 4.0 (5.5) 3.2 (4.2)

Poids kg 53 53 62 62

Vitesse de travail m/min 20 20 20 20

Taille de la semelle Lxl(cm) 45x30 45x30 49x36 49x36

La gamme de compactage léger



CLASSES DE POIDS: 85-100 Kg

Modèle PCV4012H PCV4012R PCV4012L PCV4012A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 85 85 98 98

Vitesse de travail m/min 22 22 22 22

Taille de la semelle Lxl (cm) 57 x 40 57 x 40 57 x 40 57 x 40

La gamme de compactage léger

 Plaques vibrantes marche-avant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CLASSES DE POIDS: 85-100 Kg

Modèle PCV4012H PCV4012R PCV4012L PCV4012A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 85 85 98 98

Vitesse de travail m/min 22 22 22 22

Taille de la semelle Lxl (cm) 57 x 40 57 x 40 57 x 40 57 x 40

Modèle PCV4515H PCV4515R PCV4515L PCV4515A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 90 90 103 103

Vitesse de travail m/min 24 24 24 24

Taille de la semelle Lxl(cm) 57 x 45 57 x 45 57 x 45 57 x 45

La gamme de compactage léger

 Plaques vibrantes marche-avant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CLASSE DE POIDS: 120 Kg

Modèle PCV 5018H PCV5018R PCV5018L PCV5018A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 113 113 126 126

Vitesse de travail m/min 20 20 20 20

Taille de la semelle Lxl (cm) 57 x 50 57 x 50 57 x 50 57 x 50

Modèle PCV5021H PCV5021R PCV5021L PCV5021A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 115 115 128 128

Vitesse de travail m/min 22 22 22 22

Taille de la semelle Lxl (cm) 57 x 50 57 x 50 57 x 50 57 x 50

 Plaques vibrantes marche-avant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme de compactage léger



 Plaques vibrantes hydrauliques réversibles
 La gamme couvre les classes de poids suivantes:

 110 kg: Modèle PCR3820
 150 kg: Modèle PCR4025
 170-190 kg: Modèle PCR5030
 350-400 kg: Modèle PCR6040, PCR6550
 450 kg: Modèle PCR 7060
 800 kg: Modèle PCR8010

 Idéales pour un compactage à haut rendement et puissant sur sable, gravier et sols cohésifs
 Adaptées aux travaux sur sols granulaires et mixtes: tranchées, autoroutes, barrages, parkings, 
fondations d’immeubles.
Manette de commande à réglage hydraulique pour un changement de direction en souplesse
Marche avant et arrière hydrostatique variable à l’infini
 Timon isolé des vibrations pour le confort de l’utilisateur et en conformité avec la réglementation
sanitaire et de sécurité au travail. 
Semelle auto-nettoyante résistante aux impacts
 Options: M= patin caoutchouc, W= roues de transport, S: démarrage éléctrique

Hautes performances pour les chantiers les plus exigeants !

La gamme de compactage léger



 Plaques vibrantes hydrauliques réversibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSE DE POIDS: 110 Kg

Modèle PCR3820H PCR3820R

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7)

Poids kg 110 110

Vitesse de travail m/min 22 22

Taille de la semelle LxW (cm) 58 x 38 58 x 38

La gamme de compactage léger



CLASSE DE POIDS: 150 Kg

Modèle PCR 4025H PCR4025R PCR4025L PCR4025A

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Hatz 1B20

Puissance kw (cv) 4.0 (5.0) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8) 3.5 (4.8)

Poids kg 145 145 158 158

Vitesse de travail m/min 22 22 22 22

Taille de la semelle Lxl (cm) 65 x 40 65 x 40 65 x 40 65 x 40

La gamme de compactage léger

 Plaques vibrantes hydrauliques réversibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CLASSES DE POIDS: 170-190 Kg

Modèle PCR 5030H PCR5030R PCR5030L PCR5030A

Type de moteur Honda GX200 Robin EX17 Lombardini LD350 Hatz 1B30

Puissance kw (cv) 4.8 (6.5) 4.2 (5.7) 5.5 (7.5) 5.4 (7.3)

Poids kg 170 170 187 187

Vitesse de travail m/min 20 20 20 20

Taille de la semelle Lxl(cm) 69 x 50 69 x 50 69 x 50 69 x 50

La gamme de compactage léger

 Plaques vibrantes hydrauliques réversibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CLASSES DE POIDS: 350-400 Kg

Modèle PCR6040H PCR6040L PCR6040A

Type de moteur Honda GX270 Lombardini 15LD440 Hatz 1B40

Puissance kw (cv) 6.6 (9.0) 8.1 (11) 7.5 (10.2)

Poids kg 355 375 378

Vitesse de travail m/min 20-24 20-24 20-24

Taille de la semelle Lxl (cm) 90 x 45 90 x 45 90 x 45

Modèle PCR6550H PCR6550L PCR6550A

Type de moteur Honda GX390 Lombardini 15LD440 Hatz 1B40

Puissance kw (cv) 9.6 (13) 8.1 (11) 7.5 (10.2)

Poids kg 396 410 413

Vitesse de travail m/min 20-25 20-25 20-25

Taille de la semelle Lxl (cm) 90 x 65 90 x 65 90 x 65

La gamme de compactage léger

Plaques vibrantes hydrauliques réversibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



CLASSES DE POIDS: 450-500 kg

Modèle PCR7060L PCR7060A

Type de moteur Lombardini 15LD440 Hatz 1B40

Puissance kw (cv) 8.1 (11) 7.5 (10.2)

Poids kg 465 468

Vitesse de travail m/min 20-25 20-25

Taille de la semelle Lxl (cm) 90 x 70 90 x 70

 Plaques vibrantes hydrauliques réversibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme de compactage léger



 Adapté à tous types de petits travaux de compactage sur sols cohésifs et 
granulaires
 Système hydrostatique ne nécessitant pas de réglage. Consiste en une pompe
et moteurs hydrauliques (sur le vibrateur et sur le système d’avance). 
 Vitesse de travail variable à l’infini
 Bords de la bille arrasants pour un travail au plus près des obstacles
Choix de 2 types de moteur: Honda ou Robin
 Racloirs auto-nettoyants
 Cylindre épais pour durée d’utilisation accrue
 Reservoir à eau de grande taille et amovible pour un remplissage et nettoyage
faciles

 Rouleau vibrant monobille: modèle SVR 58

Une machine compacte facile à manoeuvrer dans les endroits
confinés.

La gamme de compactage léger



 Rouleau vibrant monobille: modèle SVR 58

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle SVR58H SVR58R

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7)

Poids kg 185 185

Vitesse de travail m/min 0-1.5 0-1.5

Diamètre de la bille (mm) 580 x Dia 400 580 x Dia 400

Capacité du réservoir (L) 15 15

La gamme de compactage léger



Un compactage de haut niveau sur tous types de grave 
ou d’enrobés
 Cylindres lisses avec bords façonnés pour éviter toute
marque sur l’enrobé
Vitesse de travail réglable à l’infini
Débord minimum permettant de travailler au plus près
des obstacles
Moteur Diesel Lombardini 15LD440
Démarrage électrique standard
 Système de transmission unique embrayage / pompe
pour un démarrage facile même par temps froid

 Rouleau vibrant duplex: modèle DVR65

Nouvelle version: performance et ergonomie.

La gamme de compactage léger





 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle DVR65L DVR65A

Type de moteur Lombardini 15LD440 Hatz 1B40

Puissance kw (cv) 8.1 (11) 7.5 (10.2)

Poids kg 718 721

Vitesse de travail m/min 0-3.6 0-3.6

Dimemsions des cylindres 
(mm) 650 x Dia 404 650 x Dia 404

Capacité du réservoir à eau (L) 65 65

La gamme de compactage léger

 Rouleau vibrant duplex: modèle DVR65



La gamme d’équipement béton

 Aiguilles vibrantes à pendule: aiguilles PVP 
& groupes d’entrainement PDR 

Idéal pour la vibration interne du béton
en l’absence d’électricité!

Excellent rapport qualité / prix !
 Les aiguilles vibrantes haute-fréquence (12000 tr/mn) associées à des groupes
d’entraînement essence ou Diesel (env 3000 tr/mn) procurent un compactage
éfficace des bétons avec un Slump bas.
 Large choix de diamètres: de 32 à 70mm
 Longévité et fiabilité
Système d’attache rapide pour l’ assemblage de l’aiguille sur le groupe
d’entraînement
 Groupes d’entraînement selon vos besoins: sur châssis tubulaire carré (modèles
PDS) ou sur bas pivotante (modèles PDR)
 Compatibilité: divers types d’accouplement disponibles sur les flexibles ou les 
groupes d’entraînement (à bille: BT, à tige: PT, Dynapac: DY)
Les groupes d’entraînement sont également compatibles avec les pompes à 
flexible (PSP)



Aiguilles vibrantes

Modèle PVP32 PVP38 PVP45 PVP50 PVP70

Aiguille dia (mm) 32 38 45 50 70

Longueur de l’aiguille (mm) 442

Fréquence (tr/mn) 13500 12000

Révolutions du flexible (tr/mn) 3000-3600

Longueur standard du flexible(m)* 4

Poids total de l’aiguille (kg) 11 12 13 16 17

* Sur demande et pour un lot: gaine jusqu’à 8m

Groupes d’entraînement

Modèles sur base pivotante PDRH PDRR PDRL 

Modèles sur châssis tubulaire carré PDSH PDSR PDSL 

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini 15LD225

Carburant Essence Essence Diesel

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8)

Poids (kg) 21 21 34

La gamme d’équipement béton
 Aiguilles vibrantes à pendule: aiguilles PVP 
& groupes d’entrainement PDR 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



 Pompes à flexible: PSP-2 / PSP-3

Associées à un groupe d’entrainement essence / Diesel
Une solution économique pour l’évacuation de l’eau sur chantier !

En complément du jeu de vibration composé d’une aiguille à pendule et d’un groupe
d’entrainement:
2 modèles de pompes immergées (PSP2, PSP3) utilisant les mêmes groupes d’entrainement
et égalemment munies d’un flexible.
Entrainement par le flexible intégré dans une gaine et couplé au moteur
Débit maximal: 1000 à 1300 l/min
Hauteur de relevage maximale: 15 à 18 m
Utilisation simple sur tous les chantiers sans électricité ou dans les zones difficiles d’accès

La gamme d’équipement béton



Groupes d’entrainement

Modèles sur base pivotante PDRH PDRR PDRL 

Modèles sur châssis tubulaire PDSH PDSR PDSL 

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini 15LD225

Carburant Petrol Petrol Diesel

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7) 3.5 (4.8)

Poids(kg) 21 21 34

Pompes immergées à flexible 

PSP-2 PSP-3 

Diamètre de refoulement (mm) 50 75
Capacité maximale (l/min) 1000 1300
Hauteur de relevage maximale (m) 15 18
Révolutions (tr/mn) 3000-3600
Longueur de la gaine (m) 5
Poids sans le groupe d’entrainement (kg) 21 22

La gamme d’équipement béton

 Pompes à flexible: PSP-2 / PSP-3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



 Aiguilles électriques et convertisseurs de fréquence
Aiguilles ELEKTRA & convertisseurs CONVEX

La performance sur tout type de chantier !

 Force centrifuge élevée, convient à la vibration des dalles béton et des coffrages
 Les aiguilles vibrantes électriques Elektra de diamètre 28 à 70 mm conviennent aux 
travaux les plus courants de vibration interne du béton
 Associées à des convertisseurs de fréquence de 1 à 5 kva, et de 1 à 4 sorties
 Des ensemble de vibration légers peuvent être consitués avec les convertisseurs de 
fréquence Convex 1 et Convex 2
 Pour un rendement supérieur, les convertisseurs entrainant 3 ou 4 aiguilles 
simultanément sont conseillés: modèles Convex 3 et Convex 5
 Les aiguilles Elektra nécessitent un minimum d’entretien. Gaine en caoutchouc haute 
résistance et pointe d’aiguille renforcée

La gamme d’équipement béton



Modèle ELEKTRA 38 ELEKTRA 50 ELEKTRA 60 ELEKTRA 70 

Diamètre de l’aiguille dia (mm) 38 50 60 70

Longueur de l’aiguille (mm) 320 330 410 410

Fréquence (tr/mn) 12000

Intensité (Amps) 7 9 13 15

Longueur standard de la gaine (m) 5*

Poids de la gaine standard (m) 7.6 12 16.5 18

* Longueur spéciale sur demande

La gamme d’équipement béton

 Aiguilles électriques et convertisseurs de fréquence
Aiguilles ELEKTRA & convertisseurs CONVEX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



 Convertisseurs de fréquence CONVEX

Entrainent de 1 à 4 aiguilles vibrantes simultanément 

Convertisseurs de fréquence compacts: les modèles
CONVEX 1-1 & CONVEX 2-2 forment des ensembles de 
vibration pratiques avec 1 ou 2 aiguilles vibrantes
Parfaits pour les travaux de vibration d’appoint
 Corps en plastique ABS résistant aux chocs
Légers
Faciles à porter grâce à leur poignée ergonomique
Ampermètre et coupe circuit thermique assurent une
utilisation sécurisée

A quoi correspond le nom du convertisseur:
CONVEX1/1 = 1 kva, 1 sortie
CONVEX 2/2 = 2 kva, 2 sorties

Convertisseurs CONVEX 1/1 et CONVEX 2/2
Example de combinaison avec  2 aiguilles elektra

La gamme d’équipement béton



 Convertisseurs de fréquence CONVEX

 CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES

Convertisseur de fréquence  
(compacts)

Modèle CONVEX 1/1 CONVEX 1/1 CONVEX 2/2 
Puissance (Kva) 1 1 2

Intensité à 42 V (Amps) 14 14 28

Nombre de phases (voltage primaire) 1
Voltage secondaire 230V-1-50 Hz 400V-3-50 Hz 400V-3-50 Hz 

Nombre de sorties 1

Poids(Kg) 16 16 22.5

Indice de protection IP 54 IP 54 
Préconisé pour entrainer jusqu’à 1 x Elektra 60 1 x Elektra 70 2 x Elektra 60 



 Convertisseurs de fréquence CONVEX

 Convient aux besoins des chantiers de taille
moyenne: le CONVEX 3/3 peut entrainer jusqu’à 3 
aiguilles électriques, le CONVEX 5/4 jusqu’à 4 
aiguilles
 Facile à transporter grâce à un chassis de 
protection (CONVEX 3) ou à un charriot de transport 
(CONVEX 5)
 Bobinage classe H (180°)
Alternateur à aimants permanents résistant aux 
conditions de chantier les plus rudes.
Comment calculer la capacitéd’un convertisseur de 
fréquence:
Additionnez l’intensité de toutes les aiguilles en Amps. 
L’intensité totale ainsi calculée ne doit pas dépasser celle du 
convertisseur. L’intensité de démarrage d’une aiguille est
toujours légèrement supérieure à l’intensité en cours
d’utilisation normale. 

CONVEX 3/3 and CONVEX 5/4 types
Presented model CONVEX 5/4

La gamme d’équipement béton

Par exemple le CONVEX 3/3 peut entrainer ƧǳǎǉǳΩŁ3 x 
aiguilles Elektra, avec une intensité maximale de 42 
Amps. Combinaison idéale avec le CONVEX 3/3: 2 x 
Elektra 60 et 1 x Elektra 38 ou 50.



 Convertisseurs de  fréquence CONVEX
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseurs de fréquence sur 
châssis

Modèle CONVEX 3/3 CONVEX 5/4
Puissance (Kva) 3 5
Intensité à 42 V (Amps) 42 70
Nombre de phases (voltage
primaire) 

3

Voltage secondaire 400V-3-50 Hz 400V-3-50 Hz 
Nombre de sorties 3 4
Poids (Kg) 35 74
Indice de protection IP 44 IP 44 

Préconisé pour entrainer jusqu’à

2 x Elektra 60 + 
1x Elektra 38

4  x Elektra 70

Monté sur
Châssis de 
protection

Charriot de 
transport

CONVEX 3/3

La gamme d’équipement béton





 Ensemble de vibration portatif associant
1 x groupe d’entrainement électrique + 1 flexible* + 1 x aiguille*
*Taille adaptable selon les besoins du chantier

Groupe de vibration interne pour chantiers
de taille moyenne

 Example de combinaison: 
PVE15 groupe d’entrainement électrique+ VEF2630 flexible (3m)+ PVK32 aiguille (32 mm)

1 groupe d’entrainement convient à toutes les combinaisons associant un flexible et une aiguille

 Améliore la résistance du béton grâce à la haute fréquence de la vibration et une force 
centrifuge optimale

Recommandée pour les constructions d’immeubles ainsi que pour les travaux d’appoint sur les 
ouvrages d’art 

 Aiguilles haute-fréquence : PVE15/PVK/VEF

La gamme d’équipement béton



Groupe d’entrainement
électrique

Modèle  PVE15

Puissance kw 1.5

Voltage  115 or 230 V-1-50 Hz

Vitesse hors charge(tr/mn) 18000

Poids (kg) 5

Connexion au flexible Hexagonale

Aiguilles vibrantes

Modèle PVK28 PVK32 PVK38 PVK45 PVK50 

Dia (mm) 28 32 38 45 50

Longueur de l’aiguille (mm) 210 250 250 430 450

Poids (kg) 0.60 0.95 1.55 3.80 4.60 

Fréquence (tr/mn) 12000-14000 

Flexible

Modèle Compatible avec Longueur(m) Poids (kg) 

VEF2610 PVK28/PVK32 1 1.65

VEF2620 PVK28/PVK32 2 2.90

VEF2630 PVK28/PVK32 3 4.20

VEF3210 PVK38/PVK45/PVK50 1 2.95

VEF3220 PVK38/PVK45/PVK50 2 5.0

VEF3230 PVK38/PVK45/PVK50 3 7.20

La gamme d’équipement béton

 Aiguilles haute-fréquence : PVE15/PVK/VEF
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



 Groupe d’entrainement essence + aiguilles haute-fréquence: 
PBP /PVK/VBF

Porté sur le dos, le groupe PBP est pour se déplacer librement sur 
le site

 Le jeu de vibration comprend:
1 x groupe moteur essence + 1 flexible * + 1 x aiguille*
*choix de 2 taille de flexible et ŘΩŀƛƎǳƛƭƭŜ

Example de combinaison: 
Groupe moteur PBP (porté sur le dos) + Flexible VEF2625 (2.5m)+ Aiguille PVK32 (32 mm)

 Le groupe moteur est pratique et maniable. Son nez rotatif assure un grand confort
d’utilisation aux gauchers comme aux droitiers
 Un effet de vibration puissant grâce à un moteur essence 4-temps couplé à une aiguille haute 
fréquence
 Autonomie en cas d’absence d’électricité ou pour s’affranchir des prolongateurs

La gamme d’équipement béton



Groupe moteur essence 

Modèle BPB 

Type de moteur Honda GX35

Puissance kw (cv) 1.2 (1.6)

Poids (kg) 7.5

Type de connexion / flexible Carrée 

Aiguilles

Modèle PVK32 PVK38

Diamètre (mm) 32 38

Longueur du tube (mm) 250

Poids(kg) 0.95 1.55

Flexible (tr/mn) 6500-7000

Flexibles

Modèle Compatible Longueur (m) Poids (kg) 

VBF2615 PVK32 1.5 2.25

VBF2625 PVK32 2.5 2.80

VBF3215 PVK38 1.5 3.55

VBF3225 PVK38 2.5 4.40

 Aiguilles haute-fréquence : PVE15/PVK/VEF
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme d’équipement béton



 Truelles mécaniques: PMT24 / PMT30

Hélicoptères compacts pour le surfaçage des dalles béton de 
petite taille ou les espaces confinés.

 Diamètre du rotor 610 mm (PMT24) et 760 mm (PMT30)
 Choix du moteur: Honda ou Robin
Un système de roue libre permet de travailler au ras des murs ou dans les coins
 Des roulements haute-précision assure un fonctionnement très stable de la roue libre
Une boîte de vitesse en aluminium moulé rend l’entretien peu exigeant
Un système de pliage rapide du timon minimise le volume de transport et de stockage
La poignée homme-mort et le design fermé du garde-pales assurent une parfaite sécurité à 
l’utilisateur
 Appui ergonomique sur le timon procure confort pendant l’utilisation
Pales optionnelles: pales bleu, pales plastique
Les pales bleu procurent un meilleur rendement et taux d’usure plus faible du consommable
(matériau plus dur et plus flexible) 
Les pales plastique sont préconisées pour éviter de brûler le béton

La gamme d’équipement béton



 Truelles mécaniques: PMT24 / PMT30
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Truelles mécaniques

Modèle  PMT24H PMT24R PMT30H PMT30R 

Type général HONDA GX160 ROBIN EX17 HONDA GX160 ROBIN EX17 

Diamètre du rotor mm 610 610 910 910 

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 3.2 (4.2) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7) 

Vitesse de rotation des 
pales (tr/mn) 

109-156 

Poids (kg) 56 57 60 62

La gamme d’équipement béton



 Truelles mécaniques: PMT36/PMT42/PMT46 

La tranquilité d’esprit des chapistes 

 La gamme de truelles MASTERPAC est adaptée au surfaçage
de toutes les dalles béton en combinaison avec la gamme d’accessoires (pales, disques de 
surfaçage)
 Diamètre du rotor: PMT36: 910 mm , PMT42: 1060 mm, PMT46: 1170 mm
 Choix de moteur Honda ou Robin
 Poids et équilibre optimisés assurent un fini de qualité supérieure
 Couple et vitesse s’associent pour produire un surfaçage de qualité
 Timon chromé réglable en hauteur et appui ergonomique assurent le confort de l’utilisateur
 Pour le transport: anneau et barre de levage
 Pales optionnelles: pales bleu, pales plastique
Les pales bleu procurent un meilleur rendement et un taux d’usure plus faible du 
consommable(matériau plus dur et plus flexible) 
Les pales plastique sont préconisées pour éviter de brûler le béton

La gamme d’équipement béton



 Truelles mécaniques: PMT36/PMT42/PMT46 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Truelles mécaniques

Modèle PMT36H PMT36R PMT42H PMT42R PMT46H PMT46R 

Type de moteur
HONDA 
GX160

ROBIN EX17
HONDA 
GX270

ROBIN EX27 
HONDA 
GX270

ROBIN EX27 

Diamètre du rotor 
mm 

910 910 1060 1060 1170 1170 

Puissance kw (cv) 4.0 (5.5) 4.2 (5.7) 6.6 (9.0) 6.6 (9.0) 6.6 (9.0) 6.6 (9.0)

Vitesse de rotation 
des pales (tr/mn) 

117-167 

Poids(kg) 81 83 106 106 117 117

La gamme d’équipement béton



Hélicoptère double à conducteur porté PRT73

Productif et économique 

 L’hélicoptère double MASTERPAC PRT73 est préconisé pour 
traiter les grandes surfaces de béton et répondre à des cahiers 
des charges imposant de  faibles tolérances pour la planéité
des sols
 Cet hélicoptère double a un centre de gravité bas facilitant le 
contrôle visuel de l’opérateur sur la dalle
 Système de pilotage multidirectionnel constitué de 2 
joysticks pour un travail de précision
 Réglage précis de l’angle d’attaque des pales 
 Conception robuste de la boîte de vitesse répondant aux 
conditions de travail les plus difficiles
Position du siège réglable d’avant en arrière
Réglagle de l’éclairage multidirectionnel
 Barre de levage pour transport sur le chantier

La gamme d’équipement béton





Modèle PRT73 

Type de moteur Honda GX670

Dia. de travail mm 1860 

Puissance kw(cv) 17.6 24

Poids kg 280

Vitesse de rotation des pales rpm 130-150

Chevauchement des pales Non

La gamme d’équipement béton

Hélicoptère double à conducteur porté PRT73
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



 Scies à sol: PFG10/PMF14 /PMF18/PMF20

La coupe des bétons et enrobés en toute fiabilité

Versions manuelles:
Scie à sol dédiée au sciage du béton frais, dia. de lame 250mm: modèle PFG10
Scie pour sols béton et enrobés, dia. de lame  300-350mm: Modèle PMF14 (sortie 2ème moitié 2011)

Scie pour sols béton et enrobés, dia. de lame  300-350-450mm: Modèle PMF18

Version semi-automatique: 
Scie pour sols béton et enrobés, dia. de lame  350-450-500mm : Modèle PMF20

 Choix de moteur essence ou Diesel: Honda / Robin et Lombardini
Garde-pale reversible pour coupe à droite comme à gauche
Easy crank: système de plongée précis permettant de régler la profondeur de coupe
Un chassis tubulaire solide assure à la fois la protection du moteur et procure des points de levage
 Entretien réduit grâce à l’utilisation de composants de qualité

La gamme d’équipement béton



 Scie à sol: PGF 10 scie à sol pour béton “vert”
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle PFG10H 

Type de moteur Honda GX200

Carburant Essence

Puissance kw(cv) 4.8(6.5)

Profondeur de coupe mm 82.6

Dia. max. lame mm 250 

Poids en ordre de marche kg 50

La gamme d’équipement béton



 Scies à sol manuelles: PMF14/PMF18
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle PMF14H PMF14R PMF14L PMF18H PMF18R PMF18L 

Type de moteur Honda GX160 Robin EX17 Lombardini LD225 Honda GX390 Robin EH36 Lombardini LD440 

Carburant Essence Essence Diesel Essence Essence Diesel 

Puissance kw(cv) 4.0(5.5) 4.2(5.7) 3.5(4.8) 9.6(13.0) 8.6(11.5) 8.1(11) 

Poids kg 83 83 96 138 138 152

Profondeur de coupe 
max cm

9 14

Dia. lame mm 300-350 300-350-450

Capacité du réservoir à 
eau L 

35 35 

La gamme d’équipement béton



 Scies à sol, modèle à avance semi-automatique PMF20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle PMF20H PMF20R PMF20L 

Type de moteur Honda GX390 Robin EH36 Lombardini LD440 

Puissance kw(cv) 9.6(13.0) 8.6(11.5) 8.1(11) 

Poids kg 195 195 209 

Profondeur de coupe max. cm 17 

Dia. de la lame mm 350-400-450-500 

Capacité du réservoir d’eau L 40 

La gamme d’équipement béton



 Scies de table, série PST

 Les scies de table MASTERPAC offrent une longueur de coupe de 60 à 425mm, et une
profondeur de coupe de 500 à 1200 mm
Leur conception faisant entrer des matériaux comme l’inox et le plastique confère aux scies
MASTERPAC légèreté, robustesse et protection contre la rouille.

Guide de sélection:
Scies de maçon – coupe oblique à 45°
Longueur de coupe 500mm, profondeur de coupe 105 mm: modèles PST50/PST51
 Longueur de coupe 600mm, profondeur de coupe 130 mm: modèles PST60/PST61

Scies sur rail aluminium– coupe oblique 45° à 90°, 
Longueur de coupe 700mm, profondeur de coupe 55: modèle PST70
Longueur de coupe 700mm, profondeur de coupe 105: modèle PST80

Une gamme professionnelle de scies de table destinées à la coupe 
de pavés, carrelage, briques, blocs de béton.

La gamme d’équipement béton



 Scies de table, série PST

Scies sur rail – coupe oblique de 45° à 90°
Longueur de coupe 1000mm, profondeur de coupe 105: modèle PST100
Longueur de coupe 1200mm, profondeur de coupe 105: modèle PST120

Scies pour blocs 
Longueur de coupe 750mm, profondeur de coupe 270: modèle PST650
Diamètre de lame maximal:  700mm

Longueur de coupe 900mm, profondeur de coupe 425: modèle PST900
Diamètre de lame maximal: 1000mm

La gamme d’équipement béton

Une gamme professionnelle de scies de table destinées à la coupe 
de pavés, carreaux, briques, blocs de béton.



Scies de maçon

Modèle PST50 PST51 PST60 PST61

Dia. max de la lame (mm) 350 350 400 400

Axe mm 25.4 25.4 25.4 25.4

Longueur de coupe droite mm 500 500 600 600

Profondeur de coupe standard 
mm

105 105 130 130

Moteur 230V/50HZ 2.2KW, 2800rpm 2.2KW, 2800rpm 2.2KW, 2800rpm 2.2KW, 2800rpm

Dimension de la table de coupe     
L×l mm

450×400 450×400 450×400 450×400

Dimensions de la scie L×l×H mm 1065×700×1285 1031×740×1265 1190×700×1315 1140×740×1290

Poids de la scie kg (sans lame) 67 75 71.5 80
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 Scies de table, série PST
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



SCIES SUR RAIL

Modèle PST70 PST80 PST100 PST120

Dia. max de la lame (mm) 230 350 230 350

Axe mm 25.4/90 25.4/90 25.4/90 25.4/90

Longueur de coupe droite mm 700 800 1000 1200

Profondeur de coupe standard 
mm

55 101 103.5 103.5

Moteur 230V/50HZ 1.28KW, 2800 tr/mn 2.2KW, 2800 tr/mn 2.2KW, 2800 tr/mn 2.2KW, 2800 tr/mn

Dimension de la table de coupe     
L×l mm

860×435 950×520 1150×520 1350×520

Dimensions de la scie L×l×H mm 1285×700×1235 1485×780×1590 1570×780×1540 1700×780×1540

Poids de la scie kg (sans lame) 54 95 115 135

La gamme d’équipement béton
 Scies de table, série PST
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Scies pour blocs béton

Modèle PST650 PST900

Dia. max de la lame (mm) 700 1000

Axe mm 35,00 35,00

Longueur de coupe droite mm 750 900

Profondeur de coupe standard mm 270 425

Moteur 400V/50Hz 5.5KW, 1440rpm 7.5KW, 1440rpm

1-1/2HP, 3450rpm

Vitesse de rotation de la lame tr/mn 1440 960

Dimensions de la table de coupe mm L×l 785×600 920×740

Dimensions de la scie L×l×H mm 1800×830×1190 1820×1020×1770

Poids de la scie kg (sans lame) 245 300
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 Scies de table, série PST
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Nous contacter

Support technique et après-venteA2F RHONE-ALPES 
Rue Jean Moulin
ZI Bayon 
42150 LA RICAMARIE

TEL : 04 77 93 85 26 
FAX : 04 77 74 88 41

MASTERPAC EUROPE
Gewerbering 3, 
48734 Reken, 
GERMANY
Tel:+49 -2864 94164
Fax:+49 -2864 94165


